
Leírás 

Szín Zöld 

Viszkozitás 700/1100 mPa.s 

Kicsavarási nyomaték N.m 40/50 (ISO 10964) 

Hőmérsékletnek való ellenállás - 50°C + 180°C 

Tárolási idő 24 hónap (+5/+28°C) 

Teljes keményedés 12 - 24 óra 

Kémiai ellenállóképesség 

Polimerizált termék teljesítménye 
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36B20 

 200°C-ON NAGY TELJESÍTMÉNYŰ RAGASZTÓ  

Leírás 

 

Egykomponensű anaerob termék, amely alkalmas 

csavarok és csavaranyák, illetve menetes 

alkatrészek rögzítésére a vibrációk által okozott 

kilazulások elkerüléséhez. A termék spontán 

polimerizálódik akkor, amikor nem érintkezik 

levegővel a fémfelületek belsejében. Nagy 

mechanikai ellenállással rendelkező menetrögzítő. 

Közepes viszkozitású. A 36B20 által biztosított 

magas mechanikai ellenállás nem teszi lehetővé a 

szétszerelést átlagos szerszámokkal. Kiváló 

ellenállósággal rendelkezik hőmérséklettel, 

korrózióval, gázzal, olajjal, vízzel, oxigénnel, 

szénhidrogénnel és egyéb kémiai termékekkel 

szemben. 

 

 
 

Tisztítsa meg az érintett részeket, és alkalmazza a teljes 

felületen. Szorítsa meg teljesen a menetes részt. Ne 

helyezze át a csatlakozásokat, és várja meg a 

megkeményedéshez szükséges időt. Jobb eredmény 

érdekében mindig tiszta és száraz felületen alkalmazza. 

Nem alkalmas fém/műanyag csatlakoztatásokhoz, 

oxigént keringtető csövekhez, illetve lúgos vagy erősen 

oxidáló savakat tartalmazó berendezések tömítésére. 

 

 
 

 

Az anyagok tulajdonságai, illetve azon hőmérséklet 

befolyásolja, amelyen a polimerizáció végbemegy. Az 

ideális polimerizációs hőmérséklet 20-25°C között van. 

Alacsonyabb hőmérséklet lelassítja a reakciót, míg a 

magasabb hőmérséklet felgyorsítja. 

Anyag Metakril gyanta 
 

Relatív sűrűség 1,05 kg/liter 
 

Gyulladás >100°C 
 

Maradék kicsavarási nyomaték N.m 30/40 (ISO 10964) 
 

Max. átmérő játék 0,15 mm 
 

Keményedési idő 3 - 6 óra 
 

 
 

 
 

 T°C 100h 500h 1000h 

Víz/Glikol 85 100 100 100 

Fékfolyadék 22 100 100 95 

Motorolaj 125 100 95 95 

Aceton 22 100 100 95 

 
 

 

 
A jelen műszaki adatlapban foglalt információk az általunk ismert tulajdonságokon és használaton alapulnak. Ugyanakkor ezen információk nem 

alapoznak meg semmiféle kötelezettséget vagy felelősséget. 

 

SK Solkem Industries S.r.l. – Corso Europa 85-91 – 20033 Solaro (MI) www.faren.com 

Használat 

Polimerizáció sebessége 

Reakcióidő - rögzítési idő 10 - 15 perc 

Sárgaréz 2 - 4 perc 

Cink 10 - 18 perc 

Acél 12 - 20 perc 
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