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ALKALMAZÁS 

• Permetezze a P730-at az egyesítendő 
felületek egyikére vagy mindkettőre;

Aktiválja a passzív fémfelületeket 
(horganyzott acél, kadmium bevonatú acél 
vagy rozsdamentes acél), és elősegíti a 
reakciót az anaerob és a metál felület 
között menetes vagy hengeres 
csatlakozásoknál. 

GYORSÍT 
Lehetővé teszi hengeres vagy menetes 
csatlakozások kialakítását néhány perc 
alatt. (max. 1-2 perc) 

ZSÍRTALANÍT 
Megtisztítja a felületet azáltal, hogy 
eltávolítja az esetleges olajos 
filmrétegeket. 

 a felületeknek teljesen tisztáknak kell lenniük. 

• Várja meg, hogy az oldószer elpárologjon és 
hogy a felületek megszáradjanak. Az eljárást 
megfelelő szellőzéssel ellátott környezetben 
végezze. 

• Az aktiválást követően a munkadarabokat két 
órán belül kell egymáshoz rögzíteni. 

ÓVINTÉZKEDÉSEK: Ügyeljen arra, hogy a terméket 
megfelelően szellőztetett környezetben használja. 

Ne alkalmazza a terméket nyílt láng esetén. Az 
elektromos berendezéseket védje a termék 
kifröccsenéseivel szemben.

TÁROLÁS 
Az aktivátor gyúlékony. Tárolja hőforrástól, oxidálószerektől és más éghető anyagoktól távol. Használat 

után zárja vissza a palack fedelét. 
 
 
 
 

 
Vegyi anyag: Aceton 

Szín: Világoszöld 

Viszkozitás 22°C-on: 2 mPa.s 

Sűrűség 25 °C-on: 0,790 kgTlt 

Gyulladáspont -8°C 

A jelen műszaki adatlapban foglalt információk az általunk ismert tulajdonságokon és használaton alapulnak. 
Ugyanakkor ezen információk nem alapoznak meg semmiféle kötelezettséget vagy felelősséget. 
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