
TRACING SPORT for grass - vonaljelölő festék-spray fűre 

A terek elválasztásához és a forgalom optimalizálásához, sportpályákon vagy parkolókban,
gyárakban és raktárakban mindenütt szükség van a vonaljelölésre. A Technima SOPPEC LINE
termékcsaládja minden esetben válasz a felmerülő problémákra.

LEÍRÁS

A TRACING SPORT/FŰFESTÉK a kifejezetten több sportágat is 
kiszolgáló, füves sportpályákhoz kifejlesztett vonaljelölő festék. 
A TRACING® Sport 750 ml-es (nettó térfogat) flakonban kapható, 
és megfelel a minőségi jelölés legmagasabb követelményeinek. 
Ezt a festéket egy kifejezetten füves sportpályákhoz tervezett 
jelölőgéppel kell felhordani.

JELLEMZŐK

• Éles és pontos jelölés a célzottan kialakított fúvókának köszönhetően.

• Gyors száradás (15-20 perc).

• Kiváló fedőképesség.

• Különlegesen kifejlesztett összetétel, amely nem károsítja a füvet.

• Időjárásálló, a hosszú távú jelölés érdekében.

• Alkalmazási hőmérséklet: +5° és 50°C között

• Kötőanyag: akril

• Pigmentek: ásványi és szerves, ólom- és kadmiummentes

• Oldószerek: klórozott oldószerektől és aromás vegyületektől (toluol, xilol stb.) mentes 
komplex keverék.

• Hajtóanyag: izobután és propán speciális keveréke.

KISZERELÉS

Aeroszolos flakonok, nettó térfogat 750 ml (bruttó 1000 ml) 6 darabos dobozokban.

Technikai adatlap

A fentebb írt adatok, jelölések a jelenlegi ismereteink alapján helyesek, a valóságnak megfelelnek, szellemi tulajdonjogokat nem sértenek,
ugyanakkor nem tekinthetők automatikus garanciának. A dokumentumok másolása a cég írásos engedélye nélkül nem lehetséges.

Kézzel vagy applikációs eszközeinkkel (vonaljelölő berendezés, vonaljelölő pisztoly).

HASZNÁLAT ELŐTT: a festék alapos elkeveredése érdekében fejjel lefelé fordított helyzetben 
erőteljesen rázza fel a flakont, folytassa a rázást a golyócskák egyértelmű hallatán is.
HASZNÁLAT UTÁN: fújja normál állásban amíg már csak gáz jön ki, a szelep és a fúvóka 
tisztításához.

ALKALMAZÁS



A fentebb írt adatok, jelölések a jelenlegi ismereteink alapján helyesek, a valóságnak megfelelnek, szellemi tulajdonjogokat nem sértenek,
ugyanakkor nem tekinthetők automatikus garanciának. A dokumentumok másolása a cég írásos engedélye nélkül nem lehetséges.

TIPPEK AZ OPTIMÁLIS EREDMÉNY ELÉRÉSÉHEZ

A jó minőségű vonalfestéshez az első réteget gyorsan kell felvinni (nyomóréteg), azonban 
a második és az opcionális harmadik réteget lassabban kell felvinni a kívánt fedés 
eléréséhez. Az optimális láthatóság érdekében 2 réteg felhordását ajánljuk (gyors első 
felhordással).

A párás, nedves fűre felvitt jelölés élettartama rövidebb lesz. Amikor csak lehetséges, 
száraz füvön/talajon alkalmazza.

Száradási idő: 15-20 perc

Ha a festéshez valamilyen kiegészítő eszközt használ (vonaljelölő pisztolyt, rudat), a flakon 
helyzetét fejjel lefelé úgy állítsa be, hogy közben figyel a felhordási magasságra, a kívánt 
vonalszélesség eléréséhez. 

vonalszélesség 
4-10 cm között

2 réteg1 réteg(1 x 750 ml)

35 m75 mlassú felhordás

55 m110 mgyors felhordás
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A biztonsági adatlapok ingyenesen elérhetők az interneten: www.quick-fds.com.
Használat közben nem keletkezik festékköd és nem csöpög.
CLP címkézés egységes piktogrammal.

A fentebb írt adatok, jelölések a jelenlegi ismereteink alapján helyesek, a valóságnak megfelelnek, szellemi tulajdonjogokat nem sértenek,
ugyanakkor nem tekinthetők automatikus garanciának. A dokumentumok másolása a cég írásos engedélye nélkül nem lehetséges.


