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LEÍRÁS & ALKALMAZÁS

A POLYFOOD egy extrém nyomásálló (EP) zsír, amelyet kalcium-komplex szappanból és nagymértékben 
finomított fehér ásványi olajból állítottak elő.

A POLYFOOD különösen ajánlott az élelmiszeripar különböző típusú berendezéseinek kenésére: csomagoló, 
palackozó, konzerváló gépek, hal-, hús-, baromfi-, pékáruk előállításához szükséges gépek, töltőgépek esetén.

Néhány példa: 
- csuklók,
- 500 és 4000 rpm közötti fordulatszámon működő feltöltött csapágyak,
- szállítószalagok,
- csúszópályák.

ELŐNYÖK

• NEM mérgező.

• Széles hőmérsékleti tartományban használható.

• Mechanikai és hőstabilitás 120°C-ig.

• Korrózió- és oxidációgátló tulajdonságok.

• Kopásgátló (EP tulajdonságok).

• Kiváló tapadási képesség.

• Jó víz- és páraállóság.

• Kevesebb kenőanyag-pótlás szükséges bármilyen hőmérsékleten esetén.

MEGFELELŐSÉG

Megfelel a következő előírásoknak: 

NSF H1

USDA H1
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TULAJDONSÁGOK

Az átlagértékek tájékoztató jellegűek.

JELLEMZŐK MÉRTÉKEGYSÉG MÓDSZER JELLEMZŐ ADATOK

NLGI-osztály - ASTM D 217 2

Sűrítőanyag - - kalcium complex

Megjelenés - - sima/ragadós 

Szín - - bézs

A bázisolaj viszkozitása 40°C-on mm²/s (cSt) ASTM D-445 190

A bázisolaj viszkozitása 100°C-on mm²/s (cSt) ASTM D 7152 22

A kimosódás mértéke (víz) 79°C-on % ISO 11009 < 5

Rézkorrózió - ASTM D 4048 1b

Üzemi hőmérséklet °C - -20 - 120

Penetráció  25°C-on 60 ütés után 1/10mm ISO 2137 310-340

Cseppenéspont °C IP 396 260

4 golyós hegesztési terhelés N DIN 51350 T4 5500

NSF tanúsítvány száma - - 127937

Termék száma 190 kg - 211021

Termék száma 50 kg - 211022

Termék száma 5 kg - 211027

Termék száma 400 gr - 211029
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KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG & BIZTONSÁG

Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot is a termék kezelésének, tárolásának módjáról, valamint a baleset
esetén alkalmazandó elsősegélynyújtási teendőkről. Az elhasznált, vagy megmaradt termék gyűjtését és
ártalmatlanítását a használt olajokra vonatkozó hatályos helyi szabályoknak megfelelően kell elvégezni.
Szükség esetén kérje a biztonsági adatlapot.

A termék eltartható: 3 évig zárt tartályban, védett helyen.


