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LEÍRÁS & ALKALMAZÁS

Az ESCA GEAR P szintetikus, nagy teljesítményű hajtóműolaj, mely polialfa-olefinek (PAO) keverékén alapul, és a 
legkorszerűbb adalékanyag-technológiát alkalmazza. Ez biztosítja az élelmiszer-, takarmány- és gyógyszeriparban 
használt fogaskerék-rendszereknél megkövetelt kiemelkedő nyomástűrő tulajdonságokat és a kiváló teherbírást. 

Az ESCA GEAR P megfelel az FDA 21 CFR 178.3570 21 CFR 178.3570 követelményeinek, és H1-besorolással 
rendelkezik az olyan folyamatokra nézve, ahol élelmiszerrel való véletlen érintkezés előfordulhat. 

Minden ESCA H1-regisztrált termék az ISO 21.469:2006 szabvány szerint készül, és támogatja a gyártók HACCP-
és GMP-programjait. 

Az ESCA H1 kenőanyagok nem tartalmaznak állati eredetű összetevőket vagy genetikailag módosított termékeket, 
KOSHER és HALAL tanúsítvánnyal rendelkeznek.

ELŐNYÖK 

- Kiváló kopásvédelem

- Magas fokú korróziógátlás

- Jó vízleválasztás

- Nagyon jó nyírási stabilitás

- Meghosszabbított leeresztési időközök

- Láncok kenésére is használható.

MEGFELELŐSÉG

Megfelel a következő előírásoknak:  

InS H1

DIN 51517/3 CLP  

ISO 12925-1 CKT  

ISO 6743/6 -L-CKT  

KOSHER

HALAL
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TULAJDONSÁGOK

Az átlagértékek tájékoztató jellegűek.

JELLEMZŐK MÉRTÉKE. MÓDSZER JELLEMZŐ ADATOK

Megjelenés
világos 
sárga

világos 
sárga

világos   
sárga

világos 
sárga

világos 
sárga

ISO VG besorolás - - 150 220 320 460 680

Fajsúly 15°C-on kg/m³ NFT 60101 847 847 854 854 854

Kinematikus viszkozitás
40°C-on

mm²/s (cSt) NFT 60100 150 220 334 457 692

Kinematikus viszkozitás
100°C-on

mm²/s (cSt) NFT 60100 22 30 41 49 72

Viszkozitási index - NFT 60136 170 177 175 169 181

Lobbanáspont (COC) °C ASTM D 92 247 254 268 272 274

Dermedéspont °C ASTM D97 -35 -34 -20 -24 -20

Rézkorrózió - ASTM D 130 1a 1a 1a 1a 1a

Acélkorrózió - ASTM D665 - - - - -

Demulgeálhatóság
82°C-on ml
olaj/víz/emulzió     

min ASTM D1401 9 9 15 14 16

4 golyós kopásvizsgálat kg ASTM D2596 160 160 200 200 200

4 golyó hegátmérő 
1200  rpm, 75°C, 40 kg

Ø mm ASTM D4172 0,31 0,31 0,3 0,3 0,3

Termék száma 210 l - 212110 212120 212130 212140 212150

Termék  száma 20 l - 212112 212122 212132 212142 212152

INS regisztrációs szám - - 1796390 1796391 1796392 1796393 1796394
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KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG & BIZTONSÁG

Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot is a termék kezelésének, tárolásának módjáról, valamint a baleset
esetén alkalmazandó elsősegélynyújtási teendőkről. Az elhasznált, vagy megmaradt termék gyűjtését és
ártalmatlanítását a használt olajokra vonatkozó hatályos helyi szabályoknak megfelelően kell elvégezni.
Szükség esetén kérje a biztonsági adatlapot.

A termék eltartható: 3 évig zárt tartályban, védett helyen.


