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LEÍRÁS & ALKALMAZÁS

A HYDRO S alkalmas minden olyan hidraulikus rendszerhez, amely cinkmentes olajat igényel, beleértve a lapát-, csavar- vagy 
fogaskerekes szivattyúkat, 350 bar nyomásig. 

A HYDRO S mérsékelten terhelt fogaskerekek kenésére is használható. A termék  megfelel a NETSTAL gyártó cég előírásainak, 
amely ISO 68 besorolású cinkmentes olajat használ/ír elő fröccsöntőgépeihez. Továbbá megfelel az ENGEL fröccsöntőgépgyártó 
cég előírásainak is a 46-os besorolású olajokra vonatkozóan.  

 Kivételes szűrhetőségének köszönhetően a HYDRO S szűrhető marad, még vízzel való szennyeződés esetén is. Csak a 
szennyeződések szűrődnek ki (az adalékanyagok nem vesznek el).

 A nagyfokú oxidációval szembeni ellenállóképesség előnye, hogy az olaj megőrzi magas minőségét a teljes élettartama alatt.
 Az alacsony dermedéspont lehetővé teszi az üzemi hőmérséklet küszöbértékének csökkentését.
 Tömítésekkel kompatibilis.

MEGFELELŐSÉG

Megfelel a következő előírásoknak:

CINCINNATI

P68(ISO32)/P69(ISO68)/P70(ISO46)DENISON

HF0

DIN 51524 Teil 2 HLP
ENGEL Presses (grade
46)ISO 6743 HM

LVD ISO (grades 46 and

68) NETSTAL Presses
(grade 68)NFE 48600 HM
NFE 60200 HM
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HYDRO S

TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK

ISO VG besorolás

MÉRTÉKE.

-

MÓDSZER JELLEMZŐ ADATOK

- 15

852

15,3

3,7

22

859

21,6

4,3

32

873

31

46

879

45,6

6,8

68

880

68,1

8,6

Fajsúly 15°C-on kg/m³ NFT 60101

NFT 60100

NFT 60100

Kinematikus viszk. 40°C-on mm²/s (cSt)

Kinematikus viszkozitás
100°C-on

mm²/s (cSt) 5,4

Viszkozitási index

Rézkorrózió

Lobbanáspont

- NFT 60136

ASTM D 130

NFT 60118

NFT 60105

ASTM D 664

-

132

1a

105

1a

108

1a

103

1a

97

1a-

°C 182 208 223 242 240

Dermedéspont °C -30 -27 -27 -24 -24

TAN (Teljes savszám)

Termék száma

mg KOH/g

-

0,27

220017

0,21

220018

0,20

220019

0,24

220020

0,26

220021

Az átlagértékek tájékoztató jellegűek.
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KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG & BIZTONSÁG

Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot is a termék kezelésének, tárolásának módjáról, valamint a baleset
esetén alkalmazandó elsősegélynyújtási teendőkről. Az elhasznált, vagy megmaradt termék gyűjtését és
ártalmatlanítását a használt olajokra vonatkozó hatályos helyi szabályoknak megfelelően kell elvégezni.
Szükség esetén kérje a biztonsági adatlapot.

A termék eltartható: 3 évig zárt tartályban, védett helyen.


