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LEÍRÁS & ALKALMAZÁS

A HVC kifejezetten olyan hidraulikus rendszerekhez ajánlott, melyek nagy nyomáson (350 bar-nál nagyobb nyomáson) 
működnek, illetve olyan berendezésekhez, amelyeknél nagy hőmérséklet-ingadozással kell számolni.
A HVC alapvetően olyan alkalmazásokhoz készült, amelyek magas viszkozitási indexű folyadékot igényelnek például az 
általános ipari, anyagmozgatási, és mélyépítési területeken.

ELŐNYÖK

• Nagy hőstabilitású folyadék, amely 80 °C feletti üzemi hőmérsékleten is használható a kopásgátló adalékok 
károsodása nélkül.

• Kiváló hidrolízis és oxidációálló jellemzők, plusz kiváló levegőleválasztó képesség: ezek biztosítják az alkatrészek 
hosszú élettartamát és a rendszerek tisztaságát.

• Magas szűrhetőségi fokozatú folyadék (HF0), ami megakadályozva a szűrők korai eltömődését.

• Alacsony dermedéspont, ami megkönnyíti a hidegindítást.

MEGFELELŐSÉG

Megfelel a következő előírásoknak:

CINCINNATI P68(ISO32)/P69(ISO68)/P70(ISO46)

DENISON HF0

DIN 51524 Teil 3 HVLP

ISO 6743 HV
NFE 48603 HV

SS 155434

VICKERS I 286S

VICKERS M2952S
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KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG & BIZTONSÁG

Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot is a termék kezelésének, tárolásának módjáról, valamint a baleset esetén
alkalmazandó elsősegélynyújtási teendőkről. Az elhasznált, vagy megmaradt termék gyűjtését és ártalmatlanítását a
használt olajokra vonatkozó hatályos helyi szabályoknak megfelelően kell elvégezni. Szükség esetén kérje a biztonsági
adatlapot.

A termék eltartható: 3 évig zárt tartályban, védett helyen.
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TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK MÉRTÉKE. MÓDSZER JELLEMZŐ ADATOK

ISO VG besorolás

Fajsúly 15°C-on

Kinematikus viszkozitás 40°C-on

Kinematikus viszkozitás 100°C-on

Viszkozitási index

- - 15

877

15

22

877

22

32

877

32

kg/m³ NFT 60101

NFT 60100

NFT 60100

NFT 60136

NFT 60118

NFT 60105

ASTM D 664

-

mm²/s (cSt)

mm²/s (cSt) 4 5,3 6,8

- 180

209

-39

180

216

-39

180

212

-36

Lobbanáspont °C

Dermedéspont °C

TAN (Teljes savszám)

Termék száma

mg KOH/g

-

0,77

220066

0,77

220067

0,77

220059

JELLEMZŐK MÉRTÉKE. MÓDSZER JELLEMZŐ ADATOK

ISO VG besorolás

Fajsúly 15°C-on

Kinematikus viszkozitás 40°C-on

Kinematikus viszkozitás 100°C-on

Viszkozitási index

- - 46

877

46

68

879

100

879kg/m³ NFT 60101

NFT 60100

NFT 60100

NFT 60136

NFT 60118

NFT 60105

ASTM D 664

-

mm²/s (cSt) 68 100

mm²/s (cSt) 9,2 12,7

180

16,4

180- 180

210

-36

Lobbanáspont °C 216 226

Dermedéspont °C -36 -33

TAN (Teljes savszám)

Termék száma

mg KOH/g

-

0,77

220061

0,77

220062

0,77

220068

JELLEMZŐK MÉRTÉKE. MÓDSZER JELLEMZŐ ADATOK

Oxidációs ellenállás(TOST)

Rézkorrózió

óra

-

ASTM D943

ASTM D 130

ASTM D2619

> 2800

1a

Hidrolízis ellenállás rézveszteség
mg/cm²

0,1

Szűrhetőség másodperc

Ø mm

DENISON HF 0

ASTM D2266

100

0,45

17

4 golyós kopásteszt (1H, 40 Kg)

Vane szivattyú teszt súlyveszteség
mg

VICKERS

Szín - - fluoreszkáló zöld

Az átlagértékek tájékoztató jellegűek.
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