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LEÍRÁS & ALKALMAZÁS 

A MOLITH EP egy molibdén-diszulfidot (MoS2) és grafitot tartalmazó, kiváló minőségű zsír, amely különösen alkalmas a gépek 
olyan alkatrészeihez, amelyek ütésnek, rezgésnek vannak kitéve: csuklók, csatlakozók, csapágyak, görgők stb...

A MOLITH EP-t leginkább a közműépítésnél, vagy kőfejtő berendezéseknél (nagy terhelés és alacsony sebesség) alkalmazzák. 

ELŐNYÖK

• A MOLITH EP egyesíti a kiváló nyomásálló, többfunkciós zsírok tulajdonságait a rendkívül alacsony súrlódási 
jellemzőkkel. Mlolibdén-diszulfidot (MoS2) és grafitot tartalmaz.

• Kivételesen ellenálló az ütésekkel és a nagy igénybevétellel szemben.

• Extrém nyomástűrő.

• Könnyen szivattyúzható és befecskendezhető.

• Vízzel szemben ellenálló, még a forró vízzel szemben is.

• Magas cseppenéspont.
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KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG & BIZTONSÁG

Kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot is a termék kezelésének, tárolásának módjáról, valamint a baleset esetén
alkalmazandó elsősegélynyújtási teendőkről. Az elhasznált, vagy megmaradt termék gyűjtését és ártalmatlanítását a
használt kenőzsírokra vonatkozó hatályos helyi szabályoknak megfelelően kell elvégezni. Szükség esetén kérje a
biztonsági adatlapot.

A termék eltartható: 1 évig zárt tartályban, védett helyen.



MOLITH EP
TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK MÉRTÉKE. MÓDSZER JELLEMZŐ ADATOK

Sűrítőanyag

Szín

- - lítium

fekete- -

NLGI-besorolás -

1/10mm

°C

ASTM D 217 2

Penetráció 25°C-on 60 ütés után

Cseppenéspont

ASTM D 217 275

IP 396 190

4 golyós hegedési terhelés kg ASTM D2596 250

Vízzel való kimosódás 79°C-on

Vízálló képesség

% ISO 11009 < 0,8

- - oldhatatlan

-20°C - 140°C

110

Üzemi hőmérséklet

Bázisolaj viszkozitása 40°C-on

Termék száma

°C -

mm²/s (cSt)

190 K

53 K

18 K

5 K

ASTM D-445

-

-

-

-

-

310004

310056

310047

310057

310033

Termék száma

Termék száma

Termék száma

Termék száma 400 gr

Az átlagértékek tájékoztató jellegűek.
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